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Technische specificaties

Volt / Frequentie   230 V~ / 50Hz
Vermogen    1995 W
Afmetingen bhd   300 x 1450 x 200 mm
Temperatuurbereik   10°C tot 40°C
Luchtvochtigheid bereik  20% tot 100%
Installatiehoogte   max. tot 2000m boven zeeniveau
Netto gewicht    20 kg
UV Klasse    type 3
Isolatie klasse    II (dubbel geisoleerd)
Vermogen UV lampen  400 W
Lamp type    3x UV Philips HPA Cleo Swift 250-500
    4x IR USHIO 500 W

Plaatsing

•   Montage op 2 beugels in een hoek van 90°. 
 1 beugel onder, montage op beide muren
 1 beugel boven, montage op 1 muur
•   Plaatsing in de douchecabine 
•   NIET geschikt voor plaatsing in stoomcabine

Electra

•   Mag bijgeplaatst worden op bestaande groep
•   YmvK kabel (2 aderig) uit rechter muur
•   Aansluiting op aardlekschakelaar 30mA
•   Elektrische aansluiting in waterdichte aansluitdoos (meegeleverd) achter Sunshower

Ventilatie

•   Ventileert met vochtige lucht uit de douchecabine.

Combi White (UV & IR)
Artikelno.: 80052
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